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APLICACIÓN 
Sistema de excitación AREP 
 
Los dos sistemas de 
excitación AREP y PMG están 
controlados por el regulador R 
448. Con excitación AREP, el 
regulador electrónico R 448 
está alimentado por dos 
bobinados auxiliares 
independientes del circuito de 
detección de tensión. 

Características 
- aliment. shunt : máx. 150V - 50/60 
Hz 
- sobrecarga nominal: 10A - 10s 
- protección electrónica: (en caso de 
sobrecarga, cortocircuito, pérdida de 
detección de tensión) tiene la tarea 
de llevar el valor de intensidad de 
excitación a 1A en10s. Se debe 
parar el alternador (o cortar la 
alimentación) para reinicializar. 
- Fusible: F1 en X1,X2. 10A ; lento - 
250V 
- detección de tensión: 5 VA aislada 
con un transformador 
• bornes 0-110 V = de 95 a 140 V 
• bornes 0-220 V = de 170 a 260 V 
• bornes 0-380 V = de 340 a 520 V 
para tensiones diferentes, utilizar un 
transformador. 
- regulación de tensión ±0,5% 
- tiempo de respuesta rápida o 
normal por puente ST2.  
- ajuste de tensión por 
potenciómetro P2 o aplicar una 
tensión continua de ± 1 V en los 
bornes del poten. externo. 
- detección de intensidad: (marcha 
en paralelo): entrada S1, S2 
destinada a recibir 1 T.I.Š 2,5 VA 
cl1, secundario 1A (Opción) 
- ajuste de estatismo por 
potenciómetro P1. 
- ajuste de la intensidad de 
excitación máx. por P5: de 4,5 a 10A  
- selección 50/60 Hz por puente 
ST3. 
- ST11: Curva a 65 Hz aplicación 
Tractelec y velocidad variable. 
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